Elige tu 6smosis con criterio

Compara prestaciones, espacio y mantenimiento para elegir segun tu hogar.

Aquasalud
ECO-DIRECTPLUS

Coway Myro 7 Kinético K12 H20 Plus Epsilon Genius Compac
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Sistema

Membrana nominal

Caudal / conversion

Produccion directa
1.000 GPD

2,2 L/min

Produccion directa
700 GPD
No especificado

Prefiltros de

Produccion directa
800 GPD
No especificado

Cartucho de

Produccion directa

600 GPD
800 GPD opcional*

No especificado

Produccion directa

800 GPD

2,2 L/min
Conversion: 50 %

Con depésito
Calderinde 4 L

No especificado

No especificado

2 cartuchos de

Con depésito
Calderinde 6 L

No especificado
No especificado

2 cartuchos de

Carbon activo di i bo " Sedimentos Filtracié ixta: carbdn activo b6 i
) B Filtracién de 5 um sedimentos y carbon activo Carbon iltracion mixta: encapsulado _carbdn activo
Filtracion Posfiltro de carbdén encapsulado Cartucho de 5 pm Posfiltro sedimentos (PP) Filtracion de 5 um Filtracién de 5 pm
i . Posfiltro de carbdn Posfiltro de . . +CTO ) H Posfiltro de
carbon activo i . remineralizador Posfiltro de , .
encapsulado carbdn activo . : carbdn activo
carbon activo
Funciones Lectura TDS, aviso Ayiso Iac(i:u?'tlitco y
e cambio de filtro i iqi ifi visual de filtros ifi i iqi ifi
RS e vacacioneys. Display digital No especificado Salida de agua No especificado Display digital No especificado
declorada
e - . , , , 2 vias , , ,
Grifo incluido 1 via 1 via 1 via Cuerpo metalico 1 via 1 via 1 via
Medidas aprox. (cm)
i 5 2l & i s 39 x 15 x 47 47 x 23 x 40 43 x 32,4 x 23,1 40 x 13,7 x 42 44 x 15 % 43 42 x 25 x 42 43,5 x 25 x 41
Revisién ordinaria 3 Filtros 3 filtros 3 filtros Filtro PCB Filtro PCB 4 Filtros 4 Filtros
y frecuencia Cada ano Cada ano Cada ano Cada 6 meses Cada 6 meses Cada ano Cada ano
Economia de compra * %k Kk & Kk * Y Ye v * % Kk Kk v * %k Kk v * Kk Yo % Yk * Kk Kk Kk Kk * Kk Kk Kk Kk
Rendimiento
(GPDlcapacidad) * * ok Kk k * * k Kk * * Kk Kk * * kA * * k Kk * * kA * * k Kk
Eficiencia * % kK %k * % Kk Kk v * % Kk Kk ¥ * % Kk Kk ¥ * % Kk Kk v * % Kk Kk ¥ * % Kk Kk ¥
E - —
conomta revision * * Kk K ¥ S A S A * Kk K I ¥ * * * K ¥ * * * K ¥ * * * K ¥

Por intervencion

Revision en los 7 equipos: filtros, mano de obra y desplazamiento (hasta 30 Km.). Incluye comprobar el funcionamiento, sustituir filtros y cargar aire al calderin si procede.
Membrana: se sustituye si es necesario. Adicional a la revision en todos los equipos

Rendimiento directo: tramos de 200 GPD. Genius/Ultra: estrellas de capacidad indicadas por Aquasalud. GPD vy litros de depdsito no son equivalentes.
Eficiencia: valoracion de Aquasalud.

*H20 Plus: se puntua 600 GPD; opcién 800. Mas estrellas = valoracion mas favorable en ese criterio. «No especificado» no implica ausencia de una prestacion.

963 84 02 79

Te ayudamos a elegir seguin tu consumo y el espacio disponible.
C/ Tres Forques, 44 Bajo D. 46018 Valencia - Espafna
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www.aquasalud.com
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